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le Contexte de l’opér ation

Des travaux aux multiples contraintes

Suite à une réflexion engagée par la Ville et l’Éta-
blissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne  
(EPASE) depuis 2015, le site fait l’objet d’une réha-
bilitation afin de contribuer à la transformation du 
centre-ville. Fermé depuis 2003, l’ancien cinéma et 
ses 1980m² de surface au sol retrouvés à l’issue des 
travaux seront consacrés à l’aménagement d’un jar-
din, véritable îlot de fraicheur et de biodiversité en 
centre-ville dont pourront profiter les Stéphanois 
dès le printemps 2023.

Dès 2016, l’EPORA s’est engagé aux côtés de 
l’EPASE pour la requalification de cet îlot. Après les 
acquisitions des bâtiments débutées en 2018 et fina-
lisées en 2021, l’Epora investit les lieux en qualité de 
maître d’ouvrage et procède au lancement des tra-

vaux au printemps 2021. L’établissement foncier est 
accompagné par les bureaux d’études Gepral et Py-
ramide. L’opération est suivie par le coordonnateur 
sécurité COO basé à Saint-Chamond. Les phases de 
désamiantage, de déconstruction et de démolition 
sont quant à elles assurées par TPM, entreprise si-
tuée à Lorette.

Un dispositif de concertation à destination des rive-
rains est conduit par l’EPASE tout au long des tra-
vaux, la première ayant lieu ce 25 novembre à 19h. 
Par ailleurs des lettres d’information à destination 
des riverains permettent de connaître l’avancée du 
chantier et les modifications de circulation à proxi-
mité.

L’Epora agissant en qualité de maîtrise d’ouvrage a consulté les entreprises pour les marchés de travaux de 
désamiantage, déconstruction et démolition d’un tènement de plusieurs bâtiments situés rue Louis Braille et 
rue Blanqui. La requalification foncière de l’îlot Eden entraine des travaux de démolition de l’Hôtel Narce et de 
l’ancien cinéma dont l’état est dégradé.
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La requalification de l’îlot Eden était un défi de taille 
pour l’équipe travaux qui a été confronté à des 
contraintes de plusieurs ordres :

- �Contrainte de localisation : le quartier est situé 
dans un secteur central, ancien de Saint-Étienne, 
très fréquenté, et avec des axes partiellement 
piétons en sens unique de circulation. Les accès 
et dégagements du chantier ont dû être établis 
en accord avec les services municipaux, et autres 
usagers (Stas) pour gêner le moins possible la cir-
culation et les riverains.

- �Le risque amiante : la présence d’amiante dans 
les matériaux et de nombreux déchets en curage 
rouge obligeait à la mise en place d’un disposi-
tif spécifique pour les équipes à l’œuvre comme 
pour le devenir du site.

- �La mitoyenneté des bâtiments : défi notable 
également, le chantier consistait en la démolition 

de bâtiments mitoyens d’autres bâtiments des 
rues Braille et Blanqui. En effet la démolition est 
située en plein cœur d’îlot.

- �La contrainte environnementale : La présence 
d’autres matériaux dangereux (Plomb, Mâche-
fers,…), la présence d’un bras du Furan sous le 
terrain imposant à ne pas disposer d’engin trop 
lourds.

- �Les contraintes techniques : La nécessité pour 
les équipes de mobiliser un dispositif et des équi-
pements spécifiques quant à la gestion du risque 
amiante, maîtriser la conservation de bâtiments 
non concernés par les travaux de démolition, as-
surer la minimisation des nuisances de chantier 
(bruit, vibration, poussière) et gérer l’évacuation de 
matériaux sans perturbation du trafic et de la tran-
quillité du voisinage

La première étape préalable aux travaux a consisté à réaliser les installations de chantier et la sé-
curisation du site, tant vis-à-vis des riverains que des propriétés voisines.

Les travaux ont véritablement démarré par le nettoyage des encombrants, le précurage des bâti-
ments, et la dépose puis le retrait des matériaux contenant du plomb et de l’amiante. Cela nécessite 
des modalités de conditionnement particulières pour permettre leur évacuation et traitement en 
toute sécurité.

Les entreprises engagent ensuite les travaux de déconstruction des éléments intérieurs, de déso-
lidarisation des bâtiments mitoyens, puis la démolition des bâtiments (superstructure, infrastruc-
ture). 

Enfin, il s’agira de réaliser les travaux de décaissement, les travaux de rendu vis-à-vis des mitoyen-
netés, réaliser les travaux d’arase des murs mitoyens et mettre en place des contreforts. 
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appréhender un chantier en coeur d’ilot
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FOCUS Démolition des superstructures 

le planning opér ationnel

Les travaux de démantèlement sont réalisés à l’aide 
de pelles spécifiques de démolition (bras long et 
pince spécifique de démolition).  Les opérations sont 
réalisées en allant des points les plus hauts vers le 
sol.  Les éléments sont démolis à l’aide d’un broyeur 
à béton permettant de fragmenter et de trier les ma-
tériaux au fur et à mesure de l’avancement. 

Les matériaux de démolition sont évacués à l’avan-
cement afin d’obtenir une surface plane permettant 
au personnel et au matériel d’évoluer sur des zones 
sécurisées. Les machines permettent une démoli-
tion minutieuse et assurent que la chute des ma-
tériaux se fasse toujours côté intérieur du chantier. 

TPM qui assure les travaux prend en charge le déga-
gement et l’évacuation des matériaux démolis.  Lors 
de cette phase d’intervention les différents types de 
matériaux rencontrés sont triés au fur et à mesure 
de leur démolition (béton, mâchefer, aciers, bois…) 
et sont alors orientés vers la zone de préparation 
correspondante. Afin de réduire le risque de pous-

sières, l’entreprise brumise les matériaux à l’avan-
cement de la démolition

Le site se trouvant dans le quartier central de Saint-
Étienne, qui a récemment fait l’objet de rénovation 
pour l’amélioration de son centre-ville. TPM a mis 
en place divers éléments de protection tant pour les 
voiries et trottoirs que pour les bâtiments voisins.

Au moment de la pénétration de la pelle, voiries 
et trottoirs sont protégés par la mise en place de 
pneus sur lesquels les chenilles évolueront sans 
dommage. Enfin des polyanes avec des lits de sable 
sont mis en place sur les trottoirs pour les protéger 
des chutes de gravats pendant la démolition des fa-
çades.

2022

Phase 
préparatoire Purge / évacuation

Notification 
marché 
travaux 
entreprise 
TPM

+ Déconstruction 
intérieur hôtel

Démolition hôtel

Maçonnerie façades

Mise en 
sécurité 
hôtel et 
cinéma Désamiantage hôtel et cinéma Avril 2022

Fin des 
travaux

Janv JanvJuin OctFevr FevrJuil NovMars MarsAoût DecMai SeptAvril

2021

Déconstruction 
intérieur 
cinéma

Démolition cinémaNettoyage, 
désencombrement 
curage hôtel et 
cinéma
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les FINANCEMENTS

Le montant des dépenses engagées à 
ce jour s’élève à près de 3 700 000 € dont 
54% sont le fait des acquisitions foncières 
et de leur gestion.


